
KRYLON GLITTER BLAST - BRILLANTINA

KRYLON GLITTER BLAST consigue un brillo excepcionalmente 
intenso y un acabado metálico texturado similar a la brillantina, que 
adhiere a múltiples superficies incluyendo plástico. Para prolongar la 
duración se recomienda el uso de Krylon Clear Sealer.
• Excelente adhesión y durabilidad  • Secado rápido • Uso interior

En interiores, ideal para proyectos de decoración interior, objetos 
decorativos, artesanías y apliques navideños. • Agitar muy bien antes de usar.

• Almacenar en un lugar fresco y seco.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir
• Utilizar elementos de seguridad adecuados.• Color: Sellador Transparente, Oro, Rojo Cereza, Azul Zafiro, Negro Noche.

• Aplicación: Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares 
bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de 
pulverización. Para obtener el mejor resultado, use el producto 
cuando la temperatura del aire y la superficie estén entre 4ºC y 29ºC y 
cuando la humedad sea menos del 85%. Se deben aplicar por lo 
menos 2 capas para conseguir el acabdo tipo brillantina.
• Secado: al tacto en 20 minutos. La superficie pintada puede ser 
manipulada después de 24 horas de haber sido recubierta. Aplique 
capas adicionales en cualquier momento.
• Acabado: Brillante.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCION

USOS

CARACTERISTICAS

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y sin brillo. Remueva 
todo tipo de pintura suelta, óxido, suciedad, grasa y aceite. Para 
asegurarse de que haya una buena adherencia de este producto, lije 
las superficies brillantes hasta que estén listas. Agite el envase por 2 
minutos después de que la bola en el envase comience a hacer ruido; 
agítelo también por 10 segundos después de cada minuto de uso. 
Haga una prueba de este producto en un lugar poco visible para 
asegurar un resultado satisfactorio. Mantenga el envase a 25-30 cm 
de la superficie a ser pintada y aplique el spray usando movimientos 
de barrido de lado a lado. Aplique varias capas delgadas para evitar 
que el producto gotee y se corra.
Después de usar: Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula 

de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando el 
envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga 
solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización, 
póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO 
introduzca objetos en el orificio de la válvula.
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